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Introduction rapide

MicroGen est I'appareil portable de thérapie par fréquences le plus
avancé au monde, enregistré auprés de la FDA. Il est congu pour
aider les personnes et les animaux a surmonter un large éventail de
problémes de santé.

Le MicroGen peut étre programmé pour devenir un purificateur de
sang Bob Beck, un zappeur Hulda Clark, un appareil a micro-courant
ou a haute fréquence. Aucun autre appareil de fréquence portable
ne peut égaler le MicroGen en termes de caractéristiques ou de
performances :

o petit

® Portable.

® Batterie rechargeable intégrée.

@ Chargez a partir de n'importe quel port USB.

® Fonctionnement sur piles pendant toute une journée.

® Programmable.

e Simple a programmer.

® Base de données massive.

® Fonctionnement a l'aide d'un seul bouton.

® Capacité de traitement microcourant.
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® Protection contre la limitation du courant. Puissant : jusqu'a 60 V
en sortie.

® Surveillance du courant a bord pour la sécurité.

® Fréquence de 0,000001 Hz a 2,00 MHz.

® Résolution de la fréquence jusqu'a 6 décimales (1 Hz).

® Options de cable a faible ou forte puissance.

® Mode Zapper ou Purificateur de sang.

MicroGen peut délivrer des fréquences de guérison de faible puissance

(micro-courant) et de forte puissance.

Le mode faible puissance est idéal pour aider les personnes a se
remettre de blessures et de douleurs chroniques. Les fréquences
microcourantes stimulent I'ATP dans les tissus endommageés. L'ATP
est une molécule qui transporte I'énergie. On peut la considérer
comme la source d'énergie de la cellule. L'ATP peut étre augmenté
de 500 %, ce qui accélére le processus de guérison. Les traitements
aux fréquences microcourants peuvent également contribuer a
détendre les muscles, a soulager les douleurs et les raideurs. Vous

pouvez considérer cela comme une guerison douce.
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En cas de crise sanitaire, vous avez besoin de l'artillerie lourde. Le
mode haute puissance offre le punch nécessaire pour cibler les
problémes de santé graves causés par les virus, les bactéries, les
champignons et les parasites. MicroGen garantit que vous pouvez
appliquer ces fréquences de haute puissance sans vous blesser. En

fait, la plupart des gens ne ressentent rien.

Caracteristiques

Petit

Méme a l'intérieur de son étui de protection, le MicroGen ne mesure
que 92 mm (3,6 pouces) de long, 53,5 mm (2,1 pouces) de large
et 25,5 mm (1 pouce) d'épaisseur.

Une taille parfaite pour se glisser dans une poche ou étre accroché
au cordon fourni.

Le MicroGen ne pése que 88 grammes (3,1 0z) et est facile a transporter.
Portable

Une fois programmeé et charge, MicroGen n'a plus besoin d'alimentation
externe ou d'un ordinateur pour fonctionner. Le puissant micropro-
cesseur et I'électronique a l'intérieur de MicroGent s'occupent de

tout !
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Batterie rechargeable intégrée

La batterie interne au lithium-polymere de 1200 mAH est certifiée
CE et RoHS, et est fabriquée dans une usine de production conforme
a la norme 1ISO9001.

Chargez a partir de n'importe quel port USB

La batterie se recharge facilement a partir d'un ordinateur, d'une
batterie de téléphone ou du port USB d'un adaptateur secteur. La
recharge prend généralement 5 heures. Aprés 5 heures, MicroGen
calibre automatiquement les LED d'indication de charge. Pour les
traitements prolongés, MicroGen peut étre utilisé en continu a partir
d'un port USB sans risque d'endommagement.
Fonctionnement sur batterie pendant toute une journée
Une seule charge de batterie dure plus d'une journée, méme en
utilisant la puissance maximale.

Programmable

Connectez MicroGen a n'importe quel ordinateur Windows pour
transférer votre sélection de plus de 38 000 programmes individuels.
Jusqu'a 1000 fréquences peuvent étre stockées. Les fréquences
seront exécutées séquentiellement et répétées une fois terminées.
Lorsque le MicroGen est programmeé, il se recharge également;

le port de programmation est également le port de charge.
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Simple a programmer

Connectez MicroGen a l'ordinateur, mettez le générateur en marche,
sélectionnez vos programmes de traitement et transférez les pro-
grammes vers MicroGen. Vous étes alors prét a partir !

Base de données massive

MicroGen utilise la plus grande base de données du monde, qui est
mise a jour en permanence. Vous pouvez télécharger et installer
les mises a jour de la base de données gratuitement, a vie. La base
de données MicroGen compte plus de 50 000 programmes et 350000
fréquences, et elle est réguliérement mise a jour afin de détecter
les dernieres souches de virus, de bactéries et de parasites. Il y aura
toujours quelque chose pour vous.

Recherchez votre probléme de santé dans le logiciel et sélectionnez
les programmes les mieux adaptés a vos besoins.

Utilisation d'un seul bouton

MicroGen a un bouton. Une pression longue permet d'allumer ou
d'éteindre le MicroGen. Les pressions courtes permettent de sélectionner
le niveau de puissance.

Capacité de traitement par micro-courant

Le MicroGen dispose d'un mode basse consommation avec limitation

du courant pour les traitements par micro-courant.
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Protection contre la limitation du courant

Avant qu'un courant excessif ne puisse circuler, les mécanismes de
sécurité de MicroGen entrent en action et réduisent la tension a un
niveau sar.

Puissant : jusqu'a 60 V en sortie

MicroGen dispose de 5 niveaux de puissance : 10v, 20v, 30v, 40v
et 60v. Choisissez le niveau de puissance qui convient le mieux a
vos besoins. Par défaut, MicroGen démarre toujours au niveau de
puissance le plus bas.

Contréle du courant embarqué pour la sécurité

MicroGen dispose d'une protection avancée pour éviter le passage
de courants excessifs dans votre corps. La surveillance du courant
constant maintient le courant a des niveaux sirs, méme si la sortie
est court-circuitée.

Gamme de fréquences de 0000001 Hz a 2,00 MHz

Cette gamme massive de fréquences permet a MicroGen d'appliquer
méme des fréquences extrémement élevées avec une extréme précision.
Résolution de la fréquence jusqu'a 6 décimales (1 Hz)
Aucun autre générateur portable ne peut fournir une résolution de
1 micro hertz (un millionieme de Hz) sans gigue de fréquence. Le

signal est stable et précis.
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Options de cable basse ou haute puissance

Le MicroGen est fourni avec 2 cables TENS : le cable MicroGen Low
Power et le cable MicroGen High-Power. Le cable définit la puissance
maximale que le MicroGen peut fournir. Pour les traitements par
micro-courant, utilisez le cable MicroGen Low-Power. Pour les autres
traitements, utilisez le cable MicroGen High-Power.

Mode Zapper ou Purificateur de sang

En plus d'étre une machine Rife avancée, le MicroGen peut également
étre programmé pour fonctionner comme un purificateur de sang

ou un zappeur.

Exigences du systeme

Systéme d'exploitation

Versions 32 ou 64 bits de Windows XP/7/8/8.1/10.
Mémoire (RAM)

512 Mo de RAM requis.

Espace disque dur

100 Mo d'espace libre requis.

Processeur

Processeur Intel Dual Core ou plus récent.
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Mac/Linux : Il n'existe actuellement aucune version native Mac ou
Linux du logiciel MicroGen. Nous vous recommandons de vous
procurer un PC Windows d'occasion pour programmer MicroGen.
Ceux-ci peuvent généralement étre achetés pour un prix trés modeste.

Vous pouvez également utiliser BootCamp pour créer une partition

Windows, ou acheter un logiciel de virtualisation.




Contenu du paquet

Voici ce que vous recevrez aprés avoir passé votre commande:

MicroGen Main Unit X1

; Lanyard X1
== cable argenté X 1
cable doré X1

!\; USB Cable X 1

<><> MicroGen TENS Pad X 6

Triangle Pry Tool X1




User Manual X1

%. Portable Case X 1

HardwareOperation

Chargement de la batterie

Chargez complétement la batterie interne avant de I'utiliser. Bran-
chez le céble USB sur MicroGen. Le connecteur USB est caché
sous le couvercle en caoutchouc. Branchez l'autre extrémité du cable
USB sur un ordinateur ou un adaptateur d'alimentation USB de 5 V.

Chargez pendant 5 heures ou plus.

Charging Port

Reset Button

TENS Cable Port
(3.5 mm Audio Socket)
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Notes

MicroGen se charge toujours lorsqu'il est connecté a un port USB.
Il n'a pas besoin d'étre allumé. Si le MicroGen est allumé, les LED
situées a l'avant du MicroGen clignotent, indiquant I'état de charge.
Aprés 5 heures, les LED d'indication de charge se calibrent automa-

tiquement.

Mise en marche

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'a
ce que les voyants s'allument.

Note

MicroGen doit étre mis sous tension avant de programmer ou de

créer un rapport de test.

Power Lights

Power Button




Cable TENS
La connexion de type audio du cable TENS est branchée sur le port
du céble TENS MicroGen. L'autre extrémité du cable comporte des

broches métalliques. Branchez-les sur les deux électrodes TENS.

Options de cable TENS
Il existe deux options de cable TENS. Le cable doré est destiné

aux applications a micro-courant (faible puissance).

Le cable argenté est le cable haute puissance, utilisé pour les modes

Blood Purifier, Zapper et High Power (Haute puissance.)

Note

Tous les traitements au-dessus des épaules doivent utiliser le cable
de faible puissance. Le cable TENS blanc est destiné a tous les
autres modes (Purificateur de sang, Zapper, et applications a haute

fréquence).
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TENS Pads

Les électrodes TENS sont des électrodes auto-adhésives et réutilis-
ables congues pour étre placées sur votre peau.

Les tampons ont une taille de 50 mm x 50 mm (2" x 2") et acceptent
des fiches a broches de 2 mm conformes aux normes industrielles.
Le film de carbone a faible impédance garantit le maintien de l'intégrité
du signal.

Placez les coussinets sur la région que vous souhaitez traiter. Les

fréquences curatives passent en ligne droite entre les coussinets.

Note

Jetez les électrodes TENS qui ne sont plus collantes.

Essayez de maintenir une distance d'au moins 5 cm entre les
électrodes TENS.

Si votre peau est sensible, vous pouvez placer une petite horloge
humide sur votre peau, et placer le pad TENS par-dessus. Le tampon
TENS perdra son pouvoir collant, mais si vous mettez de c6té une
paire de tampons a cet effet, ils pourront étre réutilisés pendant
longtemps. Vous devrez exercer une pression sur chaque tampon

pour assurer un bon contact avec le tissu humide.
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LogicielOpération

Installation
Téléchargez le dernier logiciel sur

https://www.heawea.com/software-download/

Exécutez le programme d'installation. Si vous utilisez une ancienne
version de Windows, il se peut que vous deviez d'abord décom-

presser le fichier téléchargé.

Le contrat de licence s'affiche. Sélectionnez "OUI" et cliquez sur

"Suivant".
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License Agreement

License Agreement

Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
equipment, devices and methods used by HeaWea have not been inspected A

or approved by any governmental or medical agency or inspection service.
No medical daims are made for, nor implied by HeaWea.

You are advised to always consult with your physician or other health care
professional at any time should you have or think you might have a health
problem. Please check with your physician or other health care professional |
before starting any diet, exerdse, taking over-the-counter (OTC) 3
medications or supplements and espedially before taking any prescribed
medication. Never stop taking any prescribed medications without first
consulting your physician. Please seek the advice of your doctor or

healthcare professional before using HeaWea products. o8

* () YES -1 Accept the terms of the License Agreement!
(ONO -1 DO NOT Accept the terms of the License Agreement!

l[ Next > ]I[ Cancel |

Vous pouvez accepter le répertoire de destination par défaut ou choisir

™

un autre emplacement d'installation. Cliquez ensuite sur "Suivant".

Choose Destination Location

Choose Destination Location [\L]

Setup will install MicroGen in the following directory.
To install to this directory, dick Mext.

To install to a different directory, dick Browse and select another directory.

Destination Directory

C:'Program Files\MicroGen ]
Space required on drive: 52.4MB

Space available on drive: 208751.7 MB

<Back [ conca |




Les fichiers MicroGen seront installés.
Une fois l'installation terminée, vous avez la possibilité de lancer le

logiciel.
Setup Complete |Z|

Setup has finished copying files to your computer.

Setup will now launch the program. Select your option below.

[[]'es, Launch the program file.

Click Fimish to complete the Setup.

Démarrez le logiciel MicroGen installé en cliquant sur l'icone MicroGen.
Apres le chargement des bases de données, vous verrez cet écran.

Maintenant, nous pouvons nous amuser !

saentmindednaas i -
Fraquency Duration S Frequencies: 0 Run Time 00:00:00 |

=0 T ) T +eve
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Utilisation générale des logiciels
En bas de I'écran, vous verrez 4 grands boutons. lls déterminent le
mode de fonctionnement de MicroGen. Lorsque vous appuyez sur

I'un de ces boutons, les fréquences sont transférées dans MicroGen.

Le point blanc ou jaune a l'intérieur de ces boutons indique la couleur
du cable TENS a utiliser pour chaque mode. Le cable TENS blanc
est destiné a délivrer des fréquences de haute puissance. Le cable

TENS jaune est destiné a délivrer des fréquences micro-courantes.

Les modes Purificateur de sang et Zapper ne nécessitent pas la
sélection de programmes. En appuyant sur I'un de ces boutons, le
MicroGen est automatiquement programmeé sur les fréquences

correctes.

Notes

MicroGen lancera automatiquement le(s) programme(s) au moment
ou les fréquences seront chargées.
Tous les programmes précédemment chargés sont écraseés.

Pour tous les modes, assurez-vous toujours que les électrodes TENS
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sont bien collées sur votre peau. Des électrodes TENS mal fixées
peuvent provoquer une irritation de la peau.

Examinons maintenant chaque mode plus en détail ...

Purificateur de sang

Robert C. Beck (alias Bob Beck) était un brillant physicien qui se
consacrait a la recherche de solutions abordables aux maladies.
En 1991, il a mis au point une machine simple et bon marché pour
eliminer les parasites, virus, bactéries et champignons indésirables
vivant dans le sang. Il a appelé sa machine le Purificateur de sang.

Selon les propres mots de Robert (Bob) Beck :

2 @

Lors d'une découverte remarquable au Collége de médecine Albert
Einstein, a New York, en 1990, il a été démontré qu'un courant
minuscule (50 a 100 microampeéres) peut modifier les couches
protéiques externes du virus VIH dans une boite de Pétri de maniere
a empécher sa fixation ultérieure aux sites récepteurs (Science

News, 30 mars 1991, p. 207.) Il peut également inverser le syndrome
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d'Epstein-Barr (syndrome de fatigue chronique), I'hépatite et I'herpes B.

Les utilisateurs séropositifs de ces informations peuvent s'attendre
a un test PCR NEGATIF (plus de VIH détectable dans le sang)
apreés 30 jours. Cela rappelle le traitement éprouvé des morsures
de serpent par I'application d'un courant électrique qui neutralise

instantanément les effets du venin.

toxicité. (Lancet, 26 juillet 1986, p. 229.) Et il se peut que plusieurs
autres virus non encore découverts ou non testés puissent étre
neutralisés grace a cette découverte ; de facon peut-étre plus
surprenante, méme le rhume. (UNE PROPOSITION EXPERI-
MENTALE/ThéORIQUE, NONINVASIVE, NONPHARMACEU-
TIQUE, IN VIVO METHOD FOR RAPID NEUTRALIZATION OF HIV
VIRUS IN HUMAN SUBJECTS, March 20, 1997 pg. 1.)

Le purificateur de sang fournit un signal de 27 volts CC a travers un
vaisseau sanguin choisi. Ce signal DC s'inverse 7,8 fois par seconde,
créant un signal AC biphasique de 3,9 Hz. La durée de traitement

recommandée est de 2 heures par jour, pendant 21 a 30 jours.
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MicroGen peut reproduire le Blood Purifier original, en appliquant
exactement 3.900000 Hz pendant 2 heures. Aprées ce temps, MicroGen

s'éteindra.

Utilisez le cable blanc haute puissance, et commencez par le réglage
de puissance le plus faible (1 LED = 10 volts). Augmentez progres-
sivement la puissance jusqu'a ce que 3 DEL s'allument (3 DEL =
30 volts). Si vous trouvez que la puissance est trop élevée, vous
pouvez utiliser un niveau de puissance réduit. Les traitements ne

doivent pas faire mal.

Idéalement, les électrodes TENS doivent étre placées parallélement
a un vaisseau sanguin. Les emplacements courants sont le poignet
ou l'intérieur de la cheville des deux pieds. Les meilleurs endroits
sont ceux ou il y a un pouls. Si vous sentez un pouls sous vos doigts,
cela signifie qu'un vaisseau sanguin se trouve pres de la surface

de votre peau.

Note
Le mode Purificateur de sang n'utilise pas les programmes chargés.
Lorsque vous appuyez sur le bouton Blood Purifier, les paramétres

corrects sont automatiquement chargés et MicroGen lance le protocole.
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Zapper




Le Zapper moderne a été inventé par le Dr HuldaRegehr Clark.
Elle prétendait que son zapper pouvait guérir toutes les maladies,

y compris le sida et le cancer.

L'électricité peut désormais étre utilisée pour tuer les bactéries, les
virus et les parasites en quelques minutes, et non en plusieurs jours

ou semaines comme le nécessitent les antibiotiques.

Hulda Clark a écrit dans son livre :

Si vous souffrez d'une infection chronique ou si vous étes atteint
d'un cancer ou du sida, apprenez a construire le dispositif électro-
nique qui l'arrétera immédiatement. |l est sir et sans effets secon-
daires et n'interfére pas avec les traitements que vous suivez
actuellement. (The Cure for all Diseases, ISBN 1-890035-01-7,

1995, texte de couverture)

Les livres de Hulda Clark expliquent comment fabriquer un Zapper

en utilisant des composants encore disponibles aujourd'hui.

Le signal d'un zapper est trés différent de celui du purificateur de

sang. La tension est plus faible, le signal ne s'inverse jamais et la

22



fréquence est plus élevée. Le protocole est également différent. Le
purificateur de sang comporte une seule séance de traitement de
2 heures, tandis que le zapper comporte 3 séances de traitement
de 7 minutes, entrecoupées d'une période de repos de 20 a 30

minutes.

MicroGen reproduit un zapper en fournissant les mémes signaux
que le modéle original, mais avec plus de précision, de rapidité et
de sécurité. Utilisez le cable blanc haute puissance, et utilisez le
réglage de puissance le plus faible (1 LED = 10 volts). Idéalement,
les électrodes TENS doivent étre placées sur des poignets opposés
ou en travers de la zone a traiter. Au bout de 63 minutes, le MicroGen

s'éteint automatiquement.

Notes
Le mode Zapper n'utilise pas les programmes chargeés. Lorsque
vous appuyez sur le bouton Zapper, les paramétres corrects sont

automatiquement chargés et MicroGen lance le protocole.

Le signal du Zapper est un courant continu pulsé. Au fil du temps,

de l'acide peut s'accumuler sous les électrodes TENS et provoquer
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une irritation de la peau. Assurez-vous toujours que les électrodes
TENS sont bien collées sur votre peau et arrétez le traitement si

vous ressentez une quelconque douleur.

Un bon emplacement pour I'application du Zapper est en travers
de I'abdomen. Sinon, pour une plus grande couverture du corps,

placez un coussinet sur la partie supérieure du corps.

a l'intérieur de votre poignet droit et I'autre au-dessus de votre

cheville gauche.



Cable a faible consommation d'énergie

Vous remarquerez que le point de ce bouton est jaune. Cela signifie
que le cable TENS jaune doit étre utilisé pour les applications a

faible puissance.

MicroGen a des programmes dans la base de données développé
pour les micro I'application actuelle. Vous peut les rechercher en
en cherchant "FSM" dans la boite de recherche. Nous expliquer les
recherches plus de détails plus tard, ne vous inquiétez pas. Pour
tapez "FSM" dans le et cliquez sur le bouton loupe bouton. FSM

signifie "Fréquence spécifique Micro-courant". Vous verra alors

tous les programmes qui ont FSM a leur nom ou description.




Micro-curment programs

N e

Adrenal medulla

Frequency Duration T Frequencies: 0 Run Time 00:00:00 |

T )T am )T )T ) HEVEY

Les fréquences micro-courantes augmentent la production d'ATP
dans les tissus endommagés. L'ATP est la principale source d'énergie
pour chaque réaction cellulaire dans le corps. Les fréquences
micro-courantes peuvent augmenter la production d'ATP de 500 %

dans les tissus blesseés, accélérant ainsi le processus de guérison.

Les traitements par microcourants peuvent également aider a déten-
dre les muscles pour soulager la douleur et/ou la raideur. Chaque
type de tissu de notre corps réagit a des fréquences différentes. Les
fréquences correctes peuvent étre choisies pour encourager la

guérison naturelle et réduire la douleur.
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Les fréquences de microcourant sont de I'ordre du microampere.
Un microampére correspond a un millionieme d'ampere. La plupart
des personnes ne ressentent aucune sensation pendant les traite-

ments par fréquence microcourante.

Les traitements par micro-courant sont sdrs, et sont recommandés
pour les traitements au-dessus des épaules. Les fréquences de haute
puissance peuvent endommager la peau et les tissus sous-jacents.
La puissance est trés faible. Le MicroGen est doté d'un circuit
intelligent de limitation du courant qui réduit automatiquement la
puissance si elle augmente. De plus, l'inversion automatique de la
polarité en mode DC élimine I'accumulation d'acide sous les coussi-
nets de contact. Le taux d'inversion de polarité est égal a 1/3 de la

valeur de la durée de la fréquence.

Les fréquences micro-courantes peuvent aider a traiter de nombreux
problemes de santé, notamment :

Lésions musculo-squelettiques aigués (soudaines) et chroniques
(a long terme)

Douleur neuropathique (nerveuse) aigué et chronique
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Arthrite

Asthme

Burns

Fracture chronique et douleurs osseuses

Commotion cérébrale

Neuropathie diabétique

Lésions discales

Lésions discales/douleurs discogéniques et facettaires
Fibromyalgie

Maux de téte

Syndrome du cdlon irritable

Calculs rénaux

Neuromes (excroissance et cicatrisation d'un nerf aprés une
blessure)

Fasciite plantaire (douleur au talon et au pied)

Bardeaux

Blessures sportives

Tendinopathie (inflammation et/ou gonflement du tendon)
Torticolis (la téte est inclinée d'un coté)

Douleur ressentie viscéralement
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Note

Le mode faible consommation nécessite la sélection de programmes.
Lorsque vous appuyez sur le bouton Low Power, les programmes
sont transférés dans la mémoire du MicroGen. Le MicroGen

commencera immédiatement a exécuter ces programmes.

Une fois les programmes terminés, MicroGen revient au début de

la boucle ou s'éteint, selon le mode de boucle sélectionné.

Cable haute puissance

Vous remarquerez que le point de ce bouton est blanc. Cela signifie
que le cable TENS blanc doit étre utilisé pour les applications a haute
puissance. Le cable haute puissance libére tout le potentiel du

MicroGen pour traiter les problémes de santé graves.

La haute puissance est souvent utilisée dans les traitements de
type "Rife". Royal Rife était un brillant scientifique qui a découvert
comment neutraliser les agents pathogénes responsables de maladies

par l'utilisation de fréquences précises.

Le logiciel MicroGen applique astucieusement les harmoniques
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des fréquences choisies pour éviter toute géne aux basses fréquences.

Le cable haute puissance peut traiter les milliers de problémes de
santé causés par les virus, les bactéries, les champignons et les
parasites. D'autres problemes peuvent également étre résolus grace
a |'utilisation de fréquences spécifiques aux organes et de fréquences

de désintoxication.

Note

Le mode haute puissance nécessite la sélection de programmes.
Lorsque vous appuyez sur le bouton High Power, les programmes
sont transférés dans la mémoire du MicroGen. Le MicroGen

commencera immédiatement a exécuter ces programmes.

Une fois les programmes terminés, MicroGen revient au début ou

s'éteint, selon le mode d'exécution sélectionné.

Modes d'exécution
MicroGen peut soit mettre en boucle les fréquences chargées, soit
s'éteindre une fois le temps de fonctionnement écoulé. Vous pouvez

choisir entre ces deux options en basculant un bouton de contréle.
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Mode boucle continue (par défaut)

MicroGen mettra les fréquences en boucle de facon continue, et
ne s'arrétera que lorsque vous éteindrez manuellement I'appareil...
Si vous appuyez sur ce bouton, MicroGen s'éteindra lorsque le

traitement aura terminé un cycle.

Mode d'exécution unique
MicroGen va exécuter le programme, puis s'éteindre. Si vous
appuyez sur ce bouton, MicroGen reviendra au mode de boucle

continue.

Note
Le méme bouton change d'icdne en fonction du mode sélectionné.
En mode boucle continue, l'icbne du haut apparait. Le mode de

fonctionnement en boucle simple affiche I'icobne du bas.
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Recherches
En haut de I'écran, saisissez le texte que vous souhaitez pour trouver,

et appuyez sur la touche icone de la loupe.

Tous les programmes qui avoir le texte de la recherche dans leur

nom ou Les descriptions seront présenté dans le programme liste.

Au bas de I'écran écran, encyclopédie les entrées avec la recherche
Le texte est affiché. Ce texte est utile pour en savoir plus sur un

probléme de santé.

Asian Grippe A
Avian Influenza 1
Bird Flu Virus [

Cat Diseases 10
Cattle Diseases 10
Chakra 2 Sclar Plaxus 1
Constipaticn i o

Ear Fungus 1+
Flu 2 17 B
Flu 1978 2
Flu 1979 1

Flu 1983 2

Frequency Duration £ Frequencies: 0 Run Time 00:00:00

yclopedia Entry for influenza
nfluenza- Flu - Influenza viruses A, B, and C (Qrthomyxovirus)
neyclopedia Entry for influsnza

nfluenza (fu) vaccine (Inactivated or Recombinant): What you need to know. 1. Why get vaccinated? Influenza (fiu') is a contagious
isease that spreads around the United States every year, usualy between October and May. Flu is caused by influenza viruses, and is
Epread mainly by coughing, sneezing. and close contact. Anyone can gel flu. Flu strikes suddenly and can last several days. Symploms
jary by age, but can include: Feverichills Sore throat Muscle aches Fatigue Cough Headache Runny or stuffy nose Fiu can also lead o
preumaonia and blood infections, and cause diarrhea and seizures in chidren. If you have a medical condition, such as heart or lung

=) =) =) ) e
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Recherches avancées

Le champ de recherche accepte les caractéres génériques ™ et '?'
dans le texte.

? se substitue a un seul caractere.

#substitue un seul chiffre.

*substitue un nombre quelconque de caracteres, y compris aucun.
[xxxx] substitue tout caractére entre crochets.

[ I xxxx] substitue tout caractére ne se trouvant pas entre les crochets.

Exemple pratique
A titre d'exemple, recherchons pour les programmes liés a Hémo-
philie . A la recherche de juste ce texte manquera tout qui utilisent

le orthographe alternative: L'hémophilie.

Changer le texte de la recherche en *mophilia®* montrera les deux

Hémophilie et Programmes d'hémophilie.

Note

Lorsque vous utilisez des caracteres géeneériques, MicroGen appli-
quera trés des regles strictes pour la recherche. Il il est important
d'ajouter le la chaine de recherche avec "' pour trouver tous les

programmes pertinents.
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Hasmophilia
Hemophilia
Hemophilia
Hemophilia
Hemophilia
Hemophilia
Hemorhilia

Frequency Duration 180 f:.\l Frequencies: 0  Run Time 00:00:00 |

Haemophilia Tanie
Hereditary blesding disorder in which the biood does not readily clot

(Taps worm)

G R TT
"
e

== ) ) @) Feve

Sélection des programmes

Le systeme a faible consommation et le systéme a forte consom-
mation

e Bogws U b

FSM p

Abdominal inflammaticn 1 . .

Abscessed testh 2
‘

Acute Irritation
Adhesiens, scar tissope
Adipose

Adrenal cortex
Adrénal medullsa

Frequency Duration & Frequencies: 0 Run Time 00:00:00 |

Acidity, reduted akalinity
FSM {Frequency Specific Microcurrent) program created by Van Gelder.

1
1
1
1
2

= ) T O e
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Désélection des programmes
Si vous souhaitez désélectionner un programme, double-cliquez

sur le programme que vous souhaitez supprimer.

Les boutons d'alimentation exigent que les programmes soient

d'abord sélectionnés.

Double-cliquez sur le ou les programmes que vous souhaitez charger
dans MicroGen, jusqu'a un maximum de 1000 fréquences. Vous
pouvez également sélectionner plusieurs programmes avec votre

souris et appuyer sur le bouton de transfert.

Vous verrez les programmes sélectionnés copiés dans la boite a

droite de I'écran.

Si vous souhaitez désélectionner tous les programmes, cliquez sur

le bouton de la corbeille.
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Création de programmes personnalisés
Vous pouvez créer vos propres programmes. Ceci est utile si vous
utilisez souvent le méme ensemble de programmes ou si vous

partagez MicroGen entre plusieurs personnes.

Pour créer votre propre programme personnalise, sélectionnez les
programmes que vous que vous voulez combiner. Puis appuyez

sur le bouton "Disque”.

Cold and Flu Baaic
Cold and Flu General 1558

Frequency Duration | Frequencies: 20 Run Time 04:30:00 ‘

Col &
A coid begins when avinus attaches fo the lining of your nose or Shroat. Your mmune sysiem — the body'sdefense against germs — sends out
white blood cells to attack this invader.

=) =)= ) ) e




L'écran de création de programme apparait.

Les fréquences ont été extraites et combinées a partir des pro-

grammes sélectionnés.
Les noms de chacun des Pour créer votre propre programme

personnalisé, sélectionnez les programmes que vous que vous

voulez combiner. Puis appuyez sur le bouton "Disque".

5500,4400,802,787,727,720,552,440 400,125,72 800 880,652,725.748,751, 768,11 10,333,088 542,522, 20,120, 148 440 444 4

85,727, 776,787,880,1500,1550,5000, 1000,3178.2480,880 800,728, 7728 4888 8238, 2413 880,787, 776,727 440,748 587,788

okd 1|Cold 2|Cald 3|Cold 4|Cold 5|Coid 8 I |

Tout ce que vous avez a faire est de donner un nom a votre pro-
gramme personnalisé. Ici, j'ai appelé le programme de maniére

imaginative "Programme John Cold".

Apres avoir appuyé sur le bouton vert de la disquette en haut a

droite de I'écran, une confirmation est demandée. Sélectionnez "Oui".
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Le programme est ensuite ajouté a la base de données MicroGen

Custom.

&3 FEVE\

Are you sure you want to save and exit?

Les bases de données sont automatiquement rechargés. Le pro-

gramme que vous créés seront affiché si vous faites un recherche.

Frequency Duration [ 180 | Frequencies: 80 Run Time 04:30:00 J

)= )= ) ) s
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Vous avez peut-&tre remarqué que certains programmes sont
accompagnés d'un astérisque (*). Cela signifie que le programme
est un programme "préféré". Ces programmes proviennent de

sources réputées et sont plus susceptibles de donner des résultats

positifs.
John Cold Programs 90 A
Allergic Rhinitis 10 H
Bacterial Gram (+) and (-) Bacterial inf 10
Racieri el Cran () and ) BN RO D e e
Blood Circulation Sluggish 5 N
Bronchi, cold in bronchi 3 *
Bronchitis 1 & *
Bronchitis 2 a0
Bronchitis Secondary 3 *
Cardiovascular Diseases 10
R e e e e e e e ey =
Cold 1 13
Cold 2 10 * ull |

Les chiffres indiquent le nombre de fréquences dans chaque pro-
gramme. Les programmes comportant un grand nombre de fréquences

prendront plus de temps.

John Cold Programs 90
Allergic Rhinitis 10
Bacterial Gram (+) and (-) Bacterial inf] 10
Bacterial Gram (+) and (-) RDPV3 GROUP 1] 10
Blood Circulation Sluggish 5 *
Bronchi, cold in bronchi 3 *
Bronchitis 1 4 *
Bronchitis 2 23] *
Bronchitis Secondary 3 b
Cardiovascular Diseases 10
Cold 1 13 *
Cold 2 10§ *
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Suppression des programmes personnalisés
Mettez en surbrillance le programme que vous souhaitez supprimer,

puis faites un clic droit. Un message de confirmation vous sera

demandé.
FENVE\
Are you sure you want to delete John Cold
Programs?
Yes [ No ]
Note

Seuls les programmes personnalisés (programmes que vous avez
créés) peuvent étre supprimés. MicroGen ne vous permettra pas

de supprimer les entrées de la base de données d'usine.

Notes du programme
Lorsque vous cliquez sur un les notes pour le programme le

programme sont affiché.

Veuillez lire ces notes soigneusement. lls vont vous aider a choisir

le le meilleur programme pour votre condition(s).
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alndedness
rate Injury MHealing

Acidity, reduced alkalinity 1 &
Acidity, Uric acid 1 #

Acidosis, acute 1 .

Acidoais
Acne ]
Aone 4 ® . -

Fraquaney Duration | f"\l Frequancies: 0 Run Time 00:00:00

Jrcigemin
Jinharited discrder with inability 1o process lysine, ydronylysine, and tryplophan, lssding to brain and organ damage. May cause camiting
Jaaficiency - ses Carmiting Disoroesrs

== =) ) @0 reve

Encyclopédie
Le MicroGen L'encyclopédie est un outil de référence hors ligne

pour vous aider dans votre le voyage vers la santé.

Il contient 9169 articles, chacun couvrant différentsles conditions

de santé.

Cliquer sur un programme invoque le programme MicroGen

encyclopédie.

Si le nom du programme est trouvé dans le I'encyclopédie, l'article
est ajouté au texte de la notes de programme.
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2
6

Acne Vulgaris Junior 3 4
Acne Vulgaris 1
4

—
Acne *

Aconite 3 *

Acquired Immunodeficiency Syndrome 10

Acrocephalosyndactylia 10 E
Acrcmegaly 10

Actinobacillus 20 *

Actinobacillus 1 -

Frequency Duration a0 Frequencies: 0 Run Time 00:00:00 |
Acne a

Pimples, white/blackheads, greasy skin, possible scars. Also see Propionibacterium Acnes.

Encynlnpedla Entry for Acna
Acne -C ium (P ik ium) acnes

Encyclopedia Entry for Acne
Acne - self-care. To keep your pores from clegging and your skin from becoming too oily: Clean your skin gently with a mild, non-drying
soap, such as Dove, Neutrogena, Cetaphil, or CeraVe. It may help to use a wash with salicylic acid or benzoyl if your skin is oily and

Tomoer ) Came )T ) U ) HEVEY

Fréquence Durée

La durée d'application des fréquences peut étre ajustée a partir de
la valeur par défaut de 180 secondes. Si vous souhaitez faire fonctionner
chaque fréquence plus longtemps, vous pouvez choisir une durée
différente. N'oubliez pas que les unités sont exprimées en secondes.
Ainsi, 6 minutes correspondent a 360 secondes, et 10 minutes a

600 secondes.

£l Pogums Lt tab

Cardiovascular Diseases
Bronchitis 1

Bronchial Pneumonia 1
Bronchial Pneumonia 2
Bronchial Pneumonia 3
Bronchial Pneumonia
Bronchiectasis
Bronchiectasis
Bronchiectasis
Bronchiectasis
Bronchiectasis
Bronchiolitis

Bronchitis 2

Frequency Duration ..f_.\.l Frequencies: 14 | Run Time 00:42:00




Augmenter la fréquence la durée augmentera la durée totale de

Fie Progams Uts Heo

Cardiovascular Diseases
Bronchitis 1

Pneumonia 1
Pneumonia 2
Pneumonia 3
Fneumonia
Bronchiectasis
Bronchiectasis
Bronchiectasis
Bronchiectasis

Frequencies: 14 | Run Time 02:20:00

Systéme de menu
En haut de |'écran se trouve un menu, qui propose des options plus

avancées, ainsi que le fichier d'aide que vous étes en train de lire.

cold  Prmwre upsste remcsons p Bronchitis 1
Cardiovascular Diseases

90

Programmes / Nouveau

Permet aux utilisateurs de créer un nouveau programme de gratter.

Nom du programme
Donnez a votre programme un nom significatif pour qu'il peut

facilement étre trouvé plus tard.

Fréquences

Entrez les fréquences que vous souhaitez MicroGen ne peut pas
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effectuer de balayages de fréquence ni accepter de commandes
de maintien dans le champ des fréquences. Séparez chaque fréquence
par une virgule (,).

Le champ de fréquence accepte certains caractéres spéciaux :

Lx (longueur d'onde de la lumiére)

MicroGen vous permet de saisir directement les longueurs d'onde
de la lumiere. Tapez L suivi de votre longueur d'onde en nano-
métres (nm).

Mx (facteur MW)

x' est le poids moléculaire monoisotopique (g/ mol) que MicroGen
convertira en fréquence.

Bx (Facteur de paires de bases)

x" est le nombre de paires de bases dans un génome. MicroGen
le convertira en fréquence.

BCx (facteur de paires de bases circulaires)

x" est le nombre de paires de bases dans un génome circulaire.
MicroGen le convertira en fréquence.

BLx (Facteur linéaire de paires de bases)

x" est le nombre de paires de bases dans un génome linéaire.

MicroGen le convertira en fréquence.
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Exemples de caracteres spéciaux
1607450,L654,M47219,B31342,BC31200,BL29954

La ligne d'exemple transmettra les fréquences suivantes :
1607450 Hz

La fréquence correspondant a une longueur d'onde de 654 nano-
métres dans l'air.

Fréquence a laquelle résonnera une substance dont le poids
moléculaire est de 47219 g/mol.

La fréquence de I'ADN pour un génome qui compte 31342 paires
de bases.

La fréquence de I'ADN pour un génome circulaire qui a 31200
paires de bases. La fréquence de I'ADN pour un génome linéaire

qui a 29954 paires de bases.

Note

Les bases de données ADN de MicroGen ne contiennent pas de
fréquences. Elles contiennent plutdt des informations sur le
génome. MicroGen convertit ces données en fréquences a la
volée. Reportez-vous a la section Dérivation des fréquences
d'ADN a la fin de ce manuel pour voir comment ces fréquences

sont dérivées.
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Programmes / Refresh

Met a jour les bases de données chargées.

Utils / Installer les pilotes

Installe (ou réinstalle) le pilote USB sur votre systéme d'exploitation.

Utils / Instructions de mise a jour du micrologiciel

Expliqgue comment mettre a jour le micrologiciel du MicroGen. Le
micrologiciel est un type de logiciel qui contrle le matériel MicroGen.
Il est recommandé de mettre a jour le micrologiciel a la derniére
version. Des bogues peuvent avoir été découverts dans les versions

précédentes, ou de nouvelles fonctionnalités ajoutées.

Utilitaires / Mise a jour du micrologiciel
Effectue une mise a jour du micrologiciel. Veuillez lire les instructions

au préalable.

Rapport d'essai

Fournit des informations utiles sur I'état de votre MicroGen.
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« Test Report 20210601 A=
Firmware Version J 1.21
Handshake J Pass
Output Voltage o/ 60.26v
Battery Voltage J 4.032v

MicroGen is now running at 50 Hz /60v.
Please reload the programs you wish [o

run.

Conseils et astuces

Réinitialisation de MicroGen

La vie est faite de pépins. Si MicroGen ne répond plus aux com-
mandes de l'ordinateur, refuse de s'éteindre ou se comporte anor-
malement, insérez un trombone redressé dans le trou de réinitiali-
sation. L'ordinateur a l'intérieur de MicroGen sera réinitialisé aux

valeurs par défaut de l'usine.

Note
Aprés la réinitialisation, il est préférable d'éteindre puis de rallumer
le MicroGen. Cela permet de recharger les autres paramétres de

fonctionnement.
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Reading Main Database
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Spécifications

Canaux de sortie : 1

Type de signal de sortie : Mono-phasique (DC) ou biphasique,
Full Bridge.

Protection contre les courts-circuits de sortie : Oui.

Type de protection : Limitation du courant.

Courant de sortie maximum : 20 mA

Plage de fréquences de sortie : 1TuHz ~2MHz

Résolution maximale de la fréquence : 1TuHz

Précision de la fréquence : +5ppm@25 C

Stabilité de la fréquence : £10ppm/an @ 25C

Sortie de tension biphasique : 5 niveaux (10v, 20v, 30v, 40v, 60v)

Mode DC Tension de sortie : 5 niveaux (5v, 10v, 15v, 20v, 30v)

Limites maximales de I'amplitude : 60V@1uHz~200kHz
40V@200kHz~500kHz
30V@500kHz~1MHz
20V@1MHz~2MHz




Précautions pour les utilisateurs

® Ne tirez pas sur le cable TENS lorsque vous le débranchez des
électrodes TENS ou de I'unité principale MicroGen. Tirez plutot
sur la fiche pour éviter tout dommage.

® Utilisez le mode faible puissance pour les traitements au-dessus
des épaules.

® Utilisez le mode faible consommation si vous souhaitez dormir
pendant les traitements.

® [ es électrodes TENS sont fabriquées avec un gel auto-adhésif.
Il ne faut pas utiliser de gel supplémentaire. Gardez vos électrodes
TENS propres et séches en tout temps. Ne plongez pas les électrodes
TENS dans Il'eau.

® Placez les électrodes TENS sur une peau propre et séche. N'utilisez
pas de produits pour la peau.

® N'utilisez pas MicroGen pendant la grossesse ou si vous avez un
stimulateur cardiaque, une pompe implantée ou si vous souffrez
de crises d'épilepsie.

® Soyez prudent lorsque vous utilisez les électrodes TENS sur la
téte ou sur le cceur. Arrétez immeédiatement le traitement si vous

ressentez une sensation ou des picotements.
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® Si vous souffrez d'une altération des fonctions hépatiques ou
rénales, veuillez faire preuve de prudence lors de I'utilisation de
MicroGen.

® Les systémes de génération de fréquences ne doivent JAMAIS
étre utilisés pendant la grossesse.

® \/euillez ne pas utiliser MicroGen en conduisant ou en utilisant
des machines dangereuses.

® Veuillez garder MicroGen hors de portée des enfants.

® Si vous avez des nausées, des évanouissements, des vertiges,
des symptémes grippaux ou des maux de téte aprés avoir été
exposé aux fréquences de MicroGen, buvez beaucoup d'eau
pure et réduisez la durée de vos séances de traitement en
conséquence.

® En général, il est préférable d'expérimenter avec MicroGen avant
17 heures environ, car les effets d'excitation des fréquences sur
les cellules humaines peuvent affecter le sommeil. Cependant, en
fonction de la nature de votre expérimentation, les programmes
peuvent étre exécutés pendant la nuit si vous le souhaitez.

® Enfin, lorsque vous expérimentez MicroGen ou tout autre systéme
de génération de fréquences, une bonne hydratation produira de
meilleurs résultats. En régle générale, il est préférable de boire 4

a 8 pintes d'eau pure par jour, dont la moitié avant midi.
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Au nom de toutes les personnes qui ont contribué au développe-
ment de MicroGen, nous vous souhaitons a tous une vie longue et
saine.

L'équipe HeaWea

Avis juridiqu e et clause de
non-responsabilité

Cancer Clinic NZ Ltd, Clean Technologies, John White, Echo Lee,
le personnel de soutien et I'équipe (ci-aprés dénommeés Team HeaWWea)
NE SONT PAS RESPONSABLES des dommages ou blessures de
toute sorte ou forme qui pourraient étre subis par une ou plusieurs
personnes, un animal, un équipement ou toute autre chose. L'équi-
pement, les dispositifs et les méthodes utilisés par I'équipe HeaWea
n'ont pas été inspectés ou approuvés par une agence gouvernemen-

tale ou médicale ou un service d'inspection. L'équipe HeaWea ne

fait aucune réclamation médicale, ni ne I'implique.




Nous vous conseillons de toujours consulter votre médecin ou un
autre professionnel de la santé si vous avez ou pensez avoir un
probléme de santé. Veuillez consulter votre médecin ou un autre
professionnel de la santé avant de commencer un régime, de faire
de l'exercice, de prendre des médicaments ou des suppléments
en vente libre et surtout avant de prendre un médicament prescrit.
N'arrétez jamais de prendre des médicaments prescrits sans consulter
d'abord votre médecin. Veuillez demander I'avis de votre médecin

ou d'un professionnel de la santé avant d'utiliser MicroGen.

Merci et remerciements

Les connaissances contenues dans ce guide de l'utilisateur provi-
ennent de nombreuses sources, sans lesquelles il n'aurait jamais
pu étre rédigé. |l contient inévitablement des erreurs, qui n'engagent
que nous, et des omissions, que vous pouvez contribuer a réparer.

Nos remerciements vont a :
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Alvin Rose Marcello Allegretti
ArgyriosArgyropoulos Michelle Mullins
Bleu Verseau Nick Dewey
Bryan Yamamoto Paul Gruszka
Chaffee Cline Robert Wolcott
Chris Aguirre Roman Nowak
David Bourke Sébastien Mercier
David Halliday SharynPeacocke
Echo Lee Suzi Smith

Ed Von Suzie Winter
Gwen Burley Syyenergy7
Hans Rikkerink Ting Ting Luo
Jason Elliott Walt Dod

Jeff Kaczor \Vous

Joe Strothman

Johann & Tania Stegmann

John White

Judy Buduccio

Karl Becker

Manuel Mallo

Licence
HeaWeaMicroGenSoftware

Bien que le code source soit © John White, ce logiciel est libre, et

a été écrit pour le plus grand bénéfice et la connaissance de toute
I'hnumanité. Vous étes activement encouragé a transmettre gratu-
itement le logiciel a tous ceux que vous connaissez, a condition qu'il

soit accompagné de ce document.
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